1 Schema completa a sistemului proiectat si lista componentelor Schema completa a circuitului (fig 6 1) trebuie sa contina: * Schemele circuitelor proiectate si valorile tuturor componentelor SE VA UTILIZA CÂTE UN AMPLIFICATOR OPERATIONAL PENTRU FIECARE BLOC COMPONENT AL SISTEMULUI; * Modul de interconectare a blocurilor proiectate * Modul de alimentare si condensatoarele de filtraj de pe liniile de alimentare (condensatoarele de filtraj CF1=CF2=10uF conectate chiar lânga conectorul de alimentare si condensatoarele de filtraj CFx=CFz=47nF conectate cât mai aproape de pinii de alimentare a fiecarui AO); Fig 6 1 Schema completa a sistemului analogic proiectat Alaturi de schema circuitului trebuie sa se includa si o lista de componente (Tabelul 6 1) sau Bill of materials, generat în Orcad Tabelul 6 1 Lista de componente Nr crt Denumirea din schema Tip/valoare Caracteristici Buc 1 U1A-U1D TL084 AO cuadruplu de uz larg 1 2 R1-1 20 k? rezistor cu pelicula de carbon, seria RCG1025, toleranta ?5% 1 3 R2-1 180 k? rezistor cu pelicula de carbon, seria RCG1025, toleranta ?5% 1 4 5 R1-3, R2-3, R3-3, R4-3 10 k? rezistor cu pelicula de carbon, seria RCG1025, toleranta ?5% 4 6 7 CF1, CF2 10uF/25V condensator electrolitic cu aluminiu 2 8 C1-2 47?F/10V condensator electrolitic cu aluminiu 1 9 C2-2 10nF Condensator bobinat cu polistiren (sau poliester metalizat) 1 10 11 2 Cablajul imprimat La realizarea cablajului imprimat se utilizeaza programul OrCAD-Layout Cerinta minimala consta în realizarea cablajului imprimat pentru circuitul de corectie NAB/RIAA, dup[ modelul din fig 6 1 3 Rezultate experimentale (optional) Se realizeaza practic, pe circuit de proba sau pe cablajul imprimat proiectat, modulul de corectie NAB sau RIAA în functie de datele de proiectare Se verifica functionarea corecta a circuitului prin conectarea la PC si audierea unui fragment muzical, prelucrat anterior conform standardului NAB sau RIAA Fragmentele muzicale se pot descarca de la adresa: http://vega unitbv ro/~pana/ectc/electronica analogica/proiect ea/NAB-RIAA/ Se reda cu Winamp, de exemplu, semnalul audio descarcat si se aplica montajului proiectat si realizat practic Se utilizeaza jack-uri audio de 3,5mm atât la intrarea montajului cât si la iesirea lui Mai departe se utilizeaza un amplificator audio de calitate cu difuzoare capabile de o buna redare a frecventelor joase Verificarea corectitudinii montajului consta din 2 etape: 1 Se verifica daca se aude pasajul muzical ales; 2 Se verifica daca se aud multumitor semnalele de frecvente joase (basii) Facultatea IESC PROIECT ELECTRONICA ANALOGICA Programe de studii: EA & TST 1 1 